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Material: Mild Steel (MS), Stainless Steel (SS) and Aluminum (AL)

Plating: All mild steel studs are copper plating (nickle plating upon request)

Annealing: all studs are annealed where required.

L
Length

M3 M4 M5 M6 M8 M10

6 FL-- 3 6 FL-- 4 6 FL-- 5 6 FL-- 6 6 FL-- 8 6 FL-- 10 6

8 FL-- 3 8 FL-- 4 8 FL-- 5 8 FL-- 6 8 FL-- 8 8 FL-- 10 8

10 FL-- 3 10 FL-- 4 10 FL-- 5 10 FL-- 6 10 FL-- 8 10 FL-- 10 10

12 FL-- 3 12 FL-- 4 12 FL-- 5 12 FL-- 6 12 FL-- 8 12 FL-- 10 12

15 FL-- 3 15 FL-- 4 15 FL-- 5 15 FL-- 6 15 FL-- 8 15 FL-- 10 15

16 FL-- 3 16 FL-- 4 16 FL-- 5 16 FL-- 6 16 FL-- 8 16 FL-- 10 16

20 FL-- 3 20 FL-- 4 20 FL-- 5 20 FL-- 6 20 FL-- 8 20 FL-- 10 20

25 FL-- 3 25 FL-- 4 25 FL-- 5 25 FL-- 6 25 FL-- 8 25 FL-- 10 25

30 FL-- 3 30 FL-- 4 30 FL-- 5 30 FL-- 6 30 FL-- 8 30 FL-- 10 30

35 FL-- 3 35 FL-- 4 35 FL-- 5 35 FL-- 6 35 FL-- 8 35 FL-- 10 35

40 FL-- 3 40 FL-- 4 40 FL-- 5 40 FL-- 6 40 FL-- 8 40 FL-- 10 40

45 FL-- 3 45 FL-- 4 45 FL-- 5 45 FL-- 6 45 FL-- 8 45 FL-- 10 45

50 FL-- 3 50 FL-- 4 50 FL-- 5 50 FL-- 6 50 FL-- 8 50 FL-- 10 50

55 FL-- 3 55 FL-- 4 55 FL-- 5 55 FL-- 6 55 FL-- 8 55 FL-- 10 55

60 FL-- 3 60 FL-- 4 60 FL-- 5 60 FL-- 6 60 FL-- 8 60 FL-- 10 60

 *-- (insert material type)

CD Flanged UN-2A Stud

TD FD E
E 

(aluminum)

Length 

Tolerance

M3-.5 5.3/4.7 1.0/.8 1.2/1.0 *+.4/-.1

M4-.7 6.3/5.7 1.0/.8 1.2/1.0 *+.4/-.1

M5-.8 7.3/6.7 1.1/.9 1.3/1.0 *+.4/-.1

M6-1 8.3/7.7 1.3/1.1 1.3/1.0 *+.4/-.1

M8-1.25 10.8/10.2 1.4/1.2 1.4/1.1 *+.4/-.1

M10-1.5 11.9/11.7 1.8/1.5 ////////// *+.4/-.1

 E = flanged thickness, FD = flanged dia., TD = thread dia., ND = nominal dia.
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